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Накамерные вспышки
Технические характеристики
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Максимальное ведущее число 60 (м, ISO 100, 105 мм)

Угол освещения вспышки (зум)
18-180 мм (14 мм с

рассеивающей панелью)

Режимы работы зума автозумирование/ручной

Управление экспозицией i-TTL/M

Синхронизация вспышки при короткой
выдержке

есть

Режим медленной синхронизации есть

Подавление эффекта «красных глаз» есть

Ручной режим
1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг

1/3 ступени)

Стробоскоп
1/8-1/128, 1-100 Гц, 1-90

импульсов

Фиксация экспозиции вспышки есть

Компенсация экспозиции есть (±3, с шагом 1/3)

Брекетинг экспозиции вспышки есть

Синхронизация вспышки по второй
шторке

есть

Моделирующая вспышка есть

Тип беспроводного управления оптический

Максимальный диапазон работы в
беспроводном режиме

в помещении: 12-15 м 
вне помещения: 8-10 м

Количество групп/каналов 3 (A, B, C)/4

Режимы беспроводного управления Master/Remote/S1/S2

Выбор соотношения мощностей есть

Движения головки вспышки

вверх: 45, 60, 75 и 90° 
вниз: 7° 

влево: 60, 75, 90, 120, 150 и
180° 

вправо: 60, 75, 90, 120, 150 и
180°

Подсветка автофокусировки есть, инфракрасная

Интерфейс  управления кнопки + диск

Подсветка дисплея есть

Меню пользовательских функций есть

Управление вспышкой из меню
камеры

есть

Элементы питания 4 элемента типоразмера АА

Ведущее число: 60, режимы: i-TTL/M

, подсветка автофокуса, режим стробоскоп

 RPT, регулируемая головка,

 высокоскоростная синхронизация

, меню пользовательских функций, 

синхронизация по первой/второй

 шторке, автоматический зум 18-180 

мм, режим ведомой/ведущей вспышки

, дистанционное управление (3 группы,

 4 канала), соотношение мощностей,

выдвижные широкоугольная и

 рассеивающая панели, ЖК-дисплей

 с подсветкой, металлическая ножка

 с быстрым креплением, питание от 4

элементов AA.

Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL HSS для Nikon



Время жизни батарей
100-700 импульсов (с

алкалиновыми АА
батареями)

Время перезарядки (прибл.)* 4 с

Система энергосбережения автоотключение

Внешнее питание батарея SD8A

Размеры 200х78х58 мм

Вес (без батарей) 405 г

Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 600II TTL HSS для Canon

Ведущее число: 60, режимы: M/E-TTL II/E-TTL/TTL, подсветка автофокуса,

режим стробоскоп Multi, регулируемая головка, высокоскоростная синхрони-

зация, 6 пользовательских функций C.Fn, синхронизация по первой/ второй 

шторке, автоматический зум 24-105 мм, режим ведомой/ведущей вспышки, 

дистанционное управление (3 группы, 4 канала), соотношение мощностей 

Ratio, выдвижные широкоугольная и рассеивающая панели, ЖК-дисплей с 

подсветкой, металлическая ножка с быстрым креплением, крепление 1/4", 

питание от 4 элементов AA.

Максимальное ведущее число 60 (м, ISO 100, 105 мм)

Угол освещения вспышки (зум)
24-105 мм (14 мм с

рассеивающей панелью)

Режимы работы зума автозумирование/ручной

Управление экспозицией E-TTL II/E-TTL/TTL/M

Синхронизация вспышки при короткой
выдержке

есть

Ручной режим
1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг

1/3 ступени)

Стробоскоп
1/4-1/128, 1-199 Гц, 1-100

импульсов

Фиксация экспозиции вспышки есть

Компенсация экспозиции есть (±3, с шагом 1/3)

Брекетинг экспозиции вспышки есть (±3, с шагом 1/3)

Синхронизация вспышки по второй
шторке

есть



Моделирующая вспышка есть

Передача информации о цветовой
температуре

передается в камеру при
срабатывании вспышки

Тип беспроводного управления оптический

Максимальный диапазон работы в
беспроводном режиме

в помещении: 12-15 м 
вне помещения: 8-10 м

Количество групп/каналов 3 (A, B, C)/4

Режимы беспроводного управления Master/Slave

Выбор соотношения мощностей 1:8-1:1-8:1, с шагом 1/2

Движения головки вспышки

вверх: 45, 60, 75 и 90° 
вниз: 7° 

влево: 60, 75, 90, 120, 150 и
180° 

вправо: 60, 75, 90, 120, 150 и
180°

Подсветка автофокусировки
есть, инфракрасная, 1-45

точек

Интерфейс  управления кнопки + диск

Подсветка дисплея есть

Количество пользовательских
функций

6

Управление вспышкой из меню

камеры есть

Элементы питания 4 элемента типоразмера АА

Время жизни батарей
100-700 импульсов (с

алкалиновыми АА батареями)

Время перезарядки (прибл.)* 4,5 с

Система энергосбережения автоотключение

Внешнее питание батарея CP-E4

Размеры 191х77х60 мм

Вес (без батарей) 407 г
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